台湾纺织业拓展会
功能性纺织品验证作业申请书
	申请案号：          □初次申请    □申请复验
	   申请日期：  年  月  日

	验证模式
	□研发样品     □逐批检验     □符合型式试验      □产品质量保证

	产品名称 
	中文
	
	终端用途
	中文
	

	
	英文
	
	
	英文
	

	产品成分
	中文
	
	产品颜色
	中文
	

	
	英文
	
	
	英文
	

	布    种
	□梭织布 □针织布 □其它__________
	布  重
	(g/m2)

	产品型号
	

	系列产品型号
	


	验证项目
	(可依后附项目表勾选，申请复合机能者请复选)

	检测单位
	
	试验报告
	□中文       □英文
(各检测单位出具报告方式及收费不一，请查阅价目表)

	公司名称
	中文
	

	
	英文
	

	公司地址
	中文
	

	
	英文
	

	全球信息网
	http://

	负 责 人
	中文
	
	英文
	
	统一编号
	

	联 络 人
	中文
	
	英文
	
	电    话
	

	
	e-mail
	
	传    真
	

	公司型态
	□品牌商□制造商□贸易商□其它       
	销售地区
	□内销 □外销(国家       )

	承诺事项
	1.本公司于提出申请验证作业同时，均依照纺拓会所公告之各项收费一次缴清验证服务费。
2.本公司申请符合型式试验验证者，确保验证通过之样品，于生产时与型式试验报告之原型式一致，否则后果概由本公司自行负责。
3.本公司已详阅纺拓会建置于验证网站(http://tft.ttfapproved.org.tw)内之「功能性纺织品验证制度实施办法」等相关规定，了解申请项目之验证规范，如法律要求并愿意配合提供验证数据给第三者。
4.本公司同意遵守验证要求，并提供欲验证产品之评估所需之任何信息。

	附    件 
	□营业登记文件一份。
□申请符合型式试验验证者，应检附相关技术文件，包括：产品生产流程(标示关键制程，若关键制程委外，应检附配合厂数据)，以及关键制程之加工过程、原料来源与质量管理说明等数据。
□申请产品质量保证验证者，应检附工厂登记证、工厂生产质量认证证书复印件各一份，以及产品生产规划文件一份，包括：上项之技术文件，及上下游供货商等数据。

	备    注
	1.各实验室出具试验报告方式及收费标准不同，详细情形请参考本会公告之价目表。
2.申请复验者，请于收到本会验证结果通知函3日内填写本申请书申请复验。
3.申请产业用纺织品产品验证，请参阅纺织所网址http://test.ttri.org.tw/fundamental/main.aspx


申请公司：                           （请盖公司大小章）
纺拓会功能性纺织品验证项目
	1. □一般用途抗菌加工纺织品
□无水洗(1次使用抛弃型)    □水洗20次   □水洗50次
2. □医疗用途抗菌加工纺织品
□无水洗(1次使用抛弃型)    □水洗100次
3. □防电磁波纺织品
□专业用   □民生用
□无水洗  □水洗20次  □水洗50次
4. □吸湿排汗速干纺织品
□无水洗   □水洗5次
5. □透湿防水纺织品
□水洗5次 □水洗10次
6. □防霉性纺织品
□无水洗(1次使用抛弃型)  □水洗5次  □水洗10次  □水洗20次  □水洗50次
7. □防绉纺织品
□布料     □成衣
8. □防紫外线纺织品
□无水洗   □水洗20次
9. □抗静电纺织品
□无水洗   □水洗20次   □水洗50次
□摩擦带电压              □表面电阻               □静电消散
□摩擦带电压+表面电阻     □摩擦带电压+静电消散    □表面电阻+静电消散
□摩擦带电压+表面电阻+静电消散
10.□远红外线纺织品
□无水洗   □水洗10次
□远红外线特性   □远红外线特性+温度特性(测量仪器使用□温度记录器 □热显像侦测仪)
11.□泼水纺织品
□无水洗   □无水洗+水洗10次   □无水洗+水洗20次
12.□泼油纺织品
□无水洗   □无水洗+水洗10次   □无水洗+水洗20次
13.□易去污纺织品
14.□防焰纺织品
□一般衣着类  □儿童睡衣类  □其它类  
□CNS标准
□布重450g/m2以下（□无水洗  □水洗5次  □干洗5次）
□布重450g/m2以上（□无水洗  □水洗5次  □干洗5次）
□美国标准
□布重100g/m2以上  □布重100g/m2以下
□欧盟或国际标准
□衣着类  □其它(□无水洗  □水洗5次)
15.□保暖性含炭填充纤维纺织品
□含炭填充材织品具远红外线特性 □含炭填充材织品具远红外线特性+保温特性
(保温特性测量仪器使用□温度记录器 □热显像侦测仪)
16.□含炭填充材纺织品消臭性
□2小时后消臭性  □24小时后消臭性
17.□消臭加工纺织品
□无水洗   □水洗5次   □水洗10次
□2小时后消臭性  □24小时后消臭性
18.□织物瞬间凉感
□无水洗   □水洗20次   □水洗50次


(申请符合型式试验及产品质量保证者，可提出基本设计相同之系列产品)
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