中華民國紡織業拓展會

機能性紡織品驗證作業申請書

	申請案號：          □初次申請    □申請複驗
	   申請日期：  年  月  日

	驗證模式
	□研發樣品     □逐批檢驗     □符合型式試驗      □產品品質保證

	產品名稱 
	中文
	
	終端用途
	中文
	

	
	英文
	
	
	英文
	

	產品成分
	中文
	
	產品顏色
	中文
	

	
	英文
	
	
	英文
	

	布    種
	□梭織布 □針織布 □其它__________
	布  重
	(g/m2)

	產品型號
	

	系列產品型號
	


	驗證項目
	(可依后附項目表勾選，申請複合機能者請複選)

	檢測單位
	
	試驗報告
	□中文       □英文
(各檢測單位出具報告方式及收費不一，請查閱價目表)

	公司名稱
	中文
	

	
	英文
	

	公司地址
	中文
	

	
	英文
	

	全球資訊網
	http://

	負 責 人
	中文
	
	英文
	
	統一編號
	

	聯 絡 人
	中文
	
	英文
	
	電    話
	

	
	e-mail
	
	傳    真
	

	公司型態
	□品牌商□製造商□貿易商□其他       
	銷售地區
	□內銷 □外銷(國家       )

	承諾事項
	1.本公司於提出申請驗證作業同時，均依照紡拓會所公告之各項收費一次繳清驗證服務費。

2.本公司申請符合型式試驗驗證者，確保驗證通過之樣品，於生產時與型式試驗報告之原型式一致，否則後果概由本公司自行負責。

3.本公司已詳閱紡拓會建置於驗證網站(http://tft.ttfapproved.org.tw)內之「機能性紡織品驗證制度實施辦法」等相關規定，瞭解申請項目之驗證規範，如法律要求並願意配合提供驗證資料給第三者。

4.本公司同意遵守驗證要求，並提供欲驗證產品之評估所需之任何資訊。

	附    件 
	□營業登記文件一份。

□申請符合型式試驗驗證者，應檢附相關技術文件，包括：產品生產流程(標示關鍵製程，若關鍵製程委外，應檢附配合廠資料)，以及關鍵製程之加工過程、原料來源與品質管理說明等資料。

□申請產品品質保證驗證者，應檢附工廠登記證、工廠生產品質認證證書影本各一份，以及產品生產規劃文件一份，包括：上項之技術文件，及上下游供應商等資料。

	備    註
	1.各實驗室出具試驗報告方式及收費標準不同，詳細情形請參考本會公告之價目表。
2.申請複驗者，請於收到本會驗證結果通知函3日內填寫本申請書申請複驗。
3.申請產業用紡織品產品驗證，請參閱紡織所網址http://test.ttri.org.tw/fundamental/main.aspx


申請公司：                           （請蓋公司大小章）
紡拓會機能性紡織品驗證項目

	1. □一般用途抗菌加工紡織品
□無水洗(1次使用拋棄型)    □水洗20次   □水洗50次

2. □醫療用途抗菌加工紡織品

□無水洗(1次使用拋棄型)    □水洗100次

3. □防電磁波紡織品
□專業用   □民生用

□無水洗  □水洗20次  □水洗50次

4. □吸濕排汗速乾紡織品
□無水洗   □水洗5次

5. □透濕防水紡織品

□水洗5次 □水洗10次
6. □防黴性紡織品
□無水洗(1次使用拋棄型)  □水洗5次  □水洗10次  □水洗20次  □水洗50次

7. □防縐紡織品

□布料     □成衣

8. □防紫外線紡織品

□無水洗   □水洗20次

9. □抗靜電紡織品

□無水洗   □水洗20次   □水洗50次
□摩擦帶電壓              □表面電阻               □靜電消散

□摩擦帶電壓+表面電阻     □摩擦帶電壓+靜電消散    □表面電阻+靜電消散

□摩擦帶電壓+表面電阻+靜電消散

10.□遠紅外線紡織品
□無水洗   □水洗10次

□遠紅外線特性   □遠紅外線特性+溫度特性(測量儀器使用□溫度記錄器 □熱顯像偵測儀)
11.□潑水紡織品

□無水洗   □無水洗+水洗10次   □無水洗+水洗20次

12.□潑油紡織品

□無水洗   □無水洗+水洗10次   □無水洗+水洗20次

13.□易去污紡織品

14.□防焰紡織品

□一般衣著類  □兒童睡衣類  □其他類  
□中華民國標準

□布重450g/m2以下（□無水洗  □水洗5次  □乾洗5次）

□布重450g/m2以上（□無水洗  □水洗5次  □乾洗5次）

□美國標準
□布重100g/m2以上  □布重100g/m2以下

□歐盟或國際標準

□衣著類  □其他(□無水洗  □水洗5次)
15.□保暖性含炭填充纖維紡織品
□含炭填充材織品具遠紅外線特性 □含炭填充材織品具遠紅外線特性+保溫特性

(保溫特性測量儀器使用□溫度記錄器 □熱顯像偵測儀)
16.□含炭填充材紡織品消臭性
□2小時後消臭性  □24小時後消臭性
17.□消臭加工紡織品
□無水洗   □水洗5次   □水洗10次
□2小時後消臭性  □24小時後消臭性
18.□織物瞬間涼感
□無水洗   □水洗20次   □水洗50次


(申請符合型式試驗及產品品質保證者，可提出基本設計相同之系列產品)
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